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TGP

Mechanical durability of all parts
Resistance against corrosion of all parts

The above warranty is invalid :

Operations (external damage, surface scratches, metal welding burrs and etc. )damaging the physical
properties of products before assembly

c :

500 Hours

certify

TGP

SALT SPRAY TEST 
CERTIFICATE

have a salt spray performance of

to red corrosion**

**Certification in accordance with DIN EN 13126 – 1; building hardware fittings for windows and door height windows  
    requirements and test methods.

TGP

Der Güteausschuss der Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V. verleiht hiermit aufgrund 
des vorliegenden Prüfberichtes gemäß RAL-GZ 607/3 dem Drehkippbeschlag 

Based upon the test report according to RAL-GZ 607/3 which has been released by the quality assurance commission of the quality 
assurance association of locks and hardware hereby awards “Tilt and Turn Hardware” 

 

TGP 
   der Mitgliedsfirma 
    the membership company 

TR-34000 Organize Sanayi 

das von RAL (Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e.V.)  anerkannte 
und durch Eintragung beim Deutschen Patentamt als  Kollektivmarke geschützte 

Gütezeichen Schlösser und Beschläge mit der Inschrift  Drehkippbeschlag“ 
the RAL-quality label shown below, having been recognized by the German RAL Institute for Quality Assurance and labelling 

and trademark-legally protected by the registration in the German Patent Agency “Tilt an Turn Hardware” 

in der Klasse 100 kg, geprüft nach RAL-GZ 607/3, Ausgabe 2009 
approved in class 100 kg, according to RAL-GZ 607/3, version 2009 

Die Führung des Zeichens setzt die Einhaltung und Überwachung nach dieser Güte- und Prüfbestimmung 
voraus. Die Kennzeichnung, die Gültigkeit und die wesentlichen Bestandteile des geprüften Produktes 

sind in dem gleichlautenden Prüfbericht Nr. 4-28/09 beschrieben. 
Permission of using this RAL quality label is based on the surveillance and the quality- and testing instructions of RAL-GZ 607/3. 

The labelling, the validity and the main components of the te sted product are specified in the test report no. 4-28/09. 

D-42551 Velbert, den 19. Oktober/ October 2010 
-Erstausstellung/First issue am 24. September 2009- 

 Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.  

Geschäftsführer 

Certificates



Espagnolette Strikers

Aks
Definition

T-19230-00-0-1
Kg

1.000 Adet2 20.00Alfapen Armada 13

Definition

T-19222-00-0-1 Al-Mimari
Aks Kg

1.000 Adet2 -13

Definition

T-19231-00-0-1 Asaşpen 5200
Aks Kg

1.000 Adet2 18.009

Definition

T-19224-00-0-1 Asaşpen 6022 (Y.Hayat)
Aks Kg

1.000 Adet2 18.009

Definition

T-19225-00-0-1 Asaşpen 6040-7050
Aks Kg

1.000 Adet2 20.0013

Definition

T-19226-00-0-1 Asaşpen 7051-1251-1252
Aks Kg

1.000 Adet2 20.0013

Aks
Definition

T-19227-00-0-1
Kg

1.000 Adet2 -Loumann 9
Aks

Definition

T-19228-00-0-1
Kg

500 Adet3 -Güvenlik Pimli (SE) 13

Definition

T-19229-00-0-1 Bilkapen
Aks Kg

1.000 Adet2 18.0013

Definition

T-19232-00-0-1 Bilkapen Gold
Aks Kg

1.000 Adet2 21.0013

Definition

T-19233-00-0-1 Egepen Everest
Aks Kg

1.000 Adet1 22.009

Definition

T-19234-00-0-1 Egepen Max
Aks Kg

1.000 Adet1 15.0013



Espagnolette Strikers

• Resman 13 Aks

• Erpen 62-72mm 13 Aks
• Kömmerling 13 Aks

• KBE AD 70 13 Aks
• Plasco 13 Aks

• Veka 9 Aks

• Aksupen 9 Aks
• Schüco 9 Aks

Suitable Profiles

Suitable Profiles

Definition

T-19235-00-0-1 Egepen Zendow
Aks Kg

1.000 Adet1 21.009

Definition

T-19236-00-0-1 Enderpen
Aks Kg

1.000 Adet1 20.0013

Definition

T-19237-00-0-1 Thyssen
Aks Kg

1.000 Adet1 18.009

Definition

T-19217-00-0-1 Erpen Extraline
Aks Kg

500 Adet1 11.0013

Definition

T-19238-00-0-1 Erpen Radline
Aks Kg

1.000 Adet2 20.009

Definition

T-19239-00-0-1 Erpen Smartline
Aks Kg

1.000 Adet1 20.0013

Definition

T-19209-00-0-1 Erpen Universal
Aks Kg

500 Adet1 16.009

Definition

T-19240-00-0-1 Europen Dorion
Aks Kg

1.000 Adet1 12.0013

Definition

T-19241-00-0-1 Europen Elit
Aks Kg

1.000 Adet1 18.009

Definition

T-19214-00-0-1 Fırat
Aks Kg

1.500 Adet1 19.009

Definition

T-19208-00-0-1 Rehau
Aks Kg

1.500 Adet1 14.0013

Definition

T-19210-00-0-1 Profine İnfinite 6032
Aks Kg

1.000 Adet1 20.009



Espagnolette Strikers

• Veka 9 Aks

• Aksupen 9 Aks
• Schüco 9 Aks

Uyumlu Profiller 
Suitable Profiles

Suitable Profiles

Definition

T-19242-00-0-1 Keban 6002
Aks Kg

1.000 Adet1 19.0013

Definition

T-19243-00-0-1 Keban 600-E
Aks Kg

13.000 Adet2 20.009

Definition

T-19244-00-0-1 Keban 4600
Aks Kg

1.000 Adet1 19.00 9
Aks

Definition

T-19212-00-0-1
Kg

1.250 Adet1 -KMG 9

Definition

T-19245-00-0-1 Kompen Pencere (Window)
Aks Kg

1.000 Adet2 20.009

Definition

T-19246-00-0-1 Kompen Kapı (Door)
Aks Kg

750 Adet2 26.0013

Definition

T-19247-00-0-1 Pensa
Aks Kg

1.000 Adet2 17.0013

Definition

T-19248-00-0-1 Pakpen
Aks Kg

1.000 Adet2 17.009

Aks
Definition

T-19249-00-0-1
Kg

1.000 Adet1 -P.919911200 Quadro 9

Definition

T-19250-00-0-1 Plaspen
Aks Kg

1.000 Adet1 21.009

Aks
Definition

T-19550-00-0-1
Kg

1.000 Adet1 -Standart (P-AY705500001) 13

Definition

T-19251-00-0-1 Plastherm
Aks Kg

1.000 Adet2 22.0013

• Vega Tekoplast 9 Aks
• Veka 9 Aks

• Kmg 9 Aks
• Adopen 55 Series 9 Aks

• Naturel 13 Aks
• Günelpen Açelya 13 Aks

• Yıldızpen 9 Aks
• Trocal/900 9 Aks

• Filpen 9 Aks
• Günelpen 9 Aks

• Örnekpen 9 Aks
• Erpen Radline 9 Aks

• Önderpen 9 Aks

Suitable Profiles

Suitable Profiles



Espagnolette Strikers

• Dopen 752 Seri 13 Aks
• Esenpen Milenyum 13 Aks
• Kömmerling 13 Aks
• KBE AD 70mm 13 Aks
• Naturel 13 Aks
• Resman 13 Aks
• Plasco 13 Aks
• Schüco 13 Aks
• Saraypen 13 Aks

• Akansupen13 Aks
• Salamander 13 Aks
• Esenpen Milenyum 13 Aks
• Resman 13 Aks
• Saraypen 13 Aks
• Schönline 13 Aks

Suitable Profiles

Suitable Profiles

Definition

T-19252-00-0-1 Roplasto 6001 MD
Aks Kg

750 Adet1 22.009

Definition

T-19253-00-0-1 Roplasto 6001 AD
Aks Kg

750 Adet1 22.009

Aks
Definition

T-19254-00-0-1
Kg

1.000 Adet1 -Universal Hok 9

Definition

T-19257-00-0-1 Shönline
Aks Kg

1.000 Adet1 13.0013

Definition

T-19256-00-0-1 Wintech 55
Aks Kg

1.000 Adet1 19.009

Açıklama

T-19211-00-0-1 Wintech
Aks Kg

1.250 Adet1 23.0013
Aks

Definition

T-19258-00-0-1
Kg

1.000 Adet2 -İmat Aluminyum (Aluminium) -

Definition

T-19220-00-0-1 Wintech Sürme (Sliding)
Aks Kg

1.000 Adet2 24.00-
Aks

Definition

T-19219-00-0-1
Kg

1.000 Adet2 -Wintech Combi Sürme (Sliding) -

Aks
Definition

Birim
T-19216-00-0-1

Kg
1.500 Adet2 -Sac Sürme (IronSheet Sliding) -

30 10,253
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